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SOLARBEFESTIGER FÜR HOLZUNTERKONSTRUKTION
SOLARFASTENER FOR WOODEN SUBSTRUCTURE

Set ist vormontiert 
Material: Edelstahl 
Zertifizierung: MCS012 IK0197/04; TÜV 
ID: 1111212485; DIBt Z-14.4-555
Schraubenbereich b: M10xb mm 
Schraubenbereich c: 8,4x70 mm 
Abmessung a: b + c + 6mm 
Schraube Ø: 8,4 mm; M10 
Gewindelänge: 70,0 mm 
Schraubenkopf: Sechskant 
Spitze der Schraube: Schraubspitze 

Set pre-assembled 
Material: Stainless steel 
Certification: MCS012 IK0197/04; TÜV ID: 
1111212485; DIBt Z-14.4-555 
Screw Ø: 8,4 mm; M10 
Length of thread: 70,0 mm 
Screw head: Hexagon head 
Screw tip: Standard screw tip 

 
Abmessung (c/b)/
Dimensions (c/b)

Gewicht/
Weight

Klemmbereich/
Module thickness

   80/50  0,076 kg  0,0 - 40,0 mm 900187
100/50  0,088 kg  20,0 - 60,0 mm 900188
130/50  0,089 kg  55,0 - 90,0 mm 900189
150/50  0,093 kg  75,0 - 110,0 mm 900190
180/50  0,099 kg  105,0 - 140,0 mm 900191
200/50  0,11 kg  125,0 - 160,0 mm 900192


