
Renusol Europe GmbH 
Piccoloministraße 2
51063 Cologne 

Sales Department   | Phone: +49 221 788 707 19 | sales-support@renusol.com
Application Technicians | Phone: +49 221 788 707 29 | technical-support@renusol.com

Article No.

Renusol FS Pro

520221
FS Pro 18-S Schiene 1900 (Set) 

System/System:

Material/Material:

Gewicht/Weight:
Abmessungen/Dimensions:

Aufstellungswinkel/Angle of inclination:

FS Pro 18-S Base rail 1900 (Set)

Set ist vormontiert / Set pre-assembled

FS Pro 18-S

2,283kg / 2.283 kg
1946 x 98 x 71 mm
18°

Modulausrichtung/Module Orientation: Quer / Landscape

1900

1946
98

998 40 71

Abmessung/
Dimensions

Montagevariante/Assembly variant: Süd / South

Artikel/Name:

Schienenkanal für Klemmung an der langen Seite

Rail channel for clamping on long side

Schienenkanal für Klemmung an der kurzen Seite

Rail channel for clamping on short side

maximale Modulbreite/maximum module width: FS Pro 18-S: 990-1.230 mm , FS Pro 18-S-LS: 990-1.150 mm
maximale Modullänge/maximum module length:

Aluminium, Edelstahl, Polyethylen (PE)
Aluminum, Stainless Steel, Polyethylene (PE)

FS Pro 18-S: Modulklemmbereich prüfen / Check module clamping range

FS Pro 18-S-LS: keine Begrenzung / no limitation
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